
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ»

вул. П. Комуни, 40а, м. Полтава, 36020, тел. (0532) 50-64-11, тел./факс (0532) 50-96-70 
р/р 26006500152450 ПАТ «КРЕДІ АГРІКО ЛЬ БАНК», М Ф О 300614, ЗКПО 03361661

КП ПОР «Полтававодоканал» має намір залучити фахову організацію*
для проведення наступних робіт:

1. Проведення технічного обстеження стану насосно-силового 
обладнання 5-ти водозабірних майданчиків м. Полтава;

2. Проведення аналізу отриманих даних та підготовка висновків щодо 
проведення технічного переоснащення насосно-силового 
обладнаннях на спорудах 5-ти водозабірних майданчиків м. 
Полтава;

3. Розроблення проектної документації на проведення технічного 
переоснащення насосно-силового обладнання 5-тй водозабірних 
майданчиків м. Полтава.

Фінансування даних робіт планується за власні кошти підприємства.
Організаціям, що мають фахову підготовку, досвід подібної роботи та 

зацікавленість у впровадженні вищезазначених заходів прохання надати свої 
пропозиції із вказанням орієнтовної вартості та термінів виконання етапів 
даної роботи.

Свої пропозиції надавати в письмовому вигляді та/або електронною 
поштою, факсом або іншим зручним способом. Адреса для надання
інформації: поштою -  36020, м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40 а; 
нарочно -  м. Полтава, вул. В. Козака, 1 а, 2-й пов., каб. №2; e-mail: 
vpri@vodokanal.poltava.ua

Термін подання пропозицій обмежений.

Додатки: на арк. (Технічнчі завдання).

43. О #  2Q/Cf № 2S/jIJ S O
На № Науковим та/або проектним 

організаціям

Шановні колеги!

оловнии інженер

mailto:vpri@vodokanal.poltava.ua


КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «ПОЛТАВА ВОДО КАНАЛ» 
вул. П. Комуни, 40а, м. Полтава, 36020, тел. (0532) 50-64-11-, тел./факс (0532) 50-96-70 

р/р 26006500152450 ПАТ «КРЕДІАГРІКОЛЬ БАН К», МФО 300614, ЗКПО 03361661

КГІ ПОР «1 Іолтававодоканал» має намір залучити фахову організацію' 
для проведення наступних робіт:

1. Проведення технічного обстеження стану насосно-силового 
обладнання 5-ти водозабірних майданчиків м. Полтава;

2. Проведення аналізу отриманих даних та підготовка висновків щодо 
проведення технічного переоснащення насосно-силового 
обладнаннях на спорудах 5-ти водозабірних майданчиків м. 
Полтава;

3. Розроблення проектної документації на проведення технічного 
переоснащення насосно-силового обладнання 5-тй водозабірних 
майданчиків м. Полтава.

Фінансування даних робіт планується за власні кошти підприємства.
Організаціям, що мають фахову підготовку, досвід подібної роботи та 

зацікавленість у впровадженні вищезазначених заходів прохання надати свої 
пропозиції із вказанням орієнтовної вартості та термінів виконання етапів 
даної роботи.

Свої пропозиції надавати в письмовому вигляді та/або електронною 
поштою, факсом або іншим зручним способом. Адреса для надання
інформації: поштою -  36020, м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40 а; 
нарочно -  м. Полтава, вул. В. Козака, 1 а, 2-й пов., каб. №2; e-mail: 
vpri@vodokanal.poltava.ua

Термін подання пропозицій обмежений.

Додатки: на арк. (Технічнчі завдання).

На № від Науковим та/або проектним 
організаціям

Шановні колеги!

В. І. Крутибіч

Забишний Є, В. тел. (0532) 615-162

mailto:vpri@vodokanal.poltava.ua


ЗАТВЕРДЖЕНО 
Головний інженер 

КПІІ олтавськоїобласної ради 
"Полтававодоканал"

/

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
розробку робочої документації по об’єкту:

^ЇЙш^Й^реоспаїцення насосно-силового обладнання Водозабору 
№ 1 КП ПОР «Полтававодоканал» в м. Полтава».

1.
Назва та
місцезнаходження
об’єкту

Найменування: «Технічне переоснащення насосно-силового 
обладнання Водозабору № 1 КП ПОР «Полтававодоканал» в м. 
Полтава.
Місцезнаходження: м. Полтава, вул. Правди.

2. Призначення Видобуток, очищення та помпування питної води у місто.

О5 Власник КП ПОР "Полтававодоканал".

4 Користувач КП ПОР "Полтававодоканал".

5. Підстава для 
проектування

Рішення технічної ради КП ПОР «Полтававодоканал» від 
23.09.2015р., відповідно до розпорядження голови Полтавської 
обласної державної адміністрації № 473 від 22.09.2015р.

6. Вид будівництва Технічне переоснащення.
7. Генеральний підрядник Визначається Замовником.

8.
Генеральний
проектувальник Визначається за результатами розгляду цінових пропозицій.

9.
Стадійність
проектування "Робоча документація".

10. Інженерні вишукування Обстеження та вишукування в обсягах, які необхідні для 
проектування об’єкта -  виконує проектна організація.

11.
Потужність або 
характеристика об’єкта, 
виробнича програма

Проектній організації пропонується провести технічне 
обстеження існуючого стану насосно-силового обладнання 
Водозабору № 1, зробити фахове заключення та підготувати 
технічний висновок із запропонованими заходами для 
проведення технічного переоснащення.
Згідно рекомендацій наданих у висновку виконується проект 
технічного переоснащення насосно-силового обладнання 
Водозабору № 1 КП ПОР «Полтававодоканал» в м. Полтава. 
Вихідні дані для проектування:
Проектиий дебіт водозабору -  30 000 мЗ/добу;
Джерела забору води -  Підземні води сеноман- 
нижньокрейдяного комплексу;
Кількість свердловин -  3;



Додаткові умови та 
погодження проектних 
рішень із 
зацікавленими 
відомствами, службами

Характеристика свердловин -

Свердловина №2:
Глибина - 406м.;
Статичний рівень — 67м.;
Динамічний рівень -  89м.;
Дебіт -  300 мЗ/годину.

Свердловина №4:
Глибина - 480м.;
Статичний рівень — 63м.;
Динамічний рівень -  105м.;
Дебіт -  320 мЗ/годину

Свердловина №5:
Глибина - 500м.;
Статичний рівень -  55м.;
Динамічний рівень -  91м.; .4»

Дебіт -  338 мЗ/годину

Характеристика насосної станції II — го підйому -
Фактична подача в мережу (2015р.) -
(2 т іп  =7660 м3/добу;
Отах =19000 м3/добу;
Фактичний гиск -
Н пііп ~~ 78 м;
Н  пі ах 89м.

Проектом передбачити технічне переоснащєні ія насосно-
силового обладнання Водозабору № 1 КП ПОР
«Полтававодоканал» в м. Полтава із застосуванням
прогресивних матеріалів та обладнання, що надасть змогу
зменшити питомі витрати електроенергії та знаІЧІІО підвищити
якість і надійність постачання питної води мешканцям м.

! Полтава.
Перелік існуючого насосно-силового обладнання наведено у
додаках №1 та №2.

Тип та параметри устаткування визначити іа погодити із
Замовником до початку розроблення робочого проекту.

ГІП КП ПОР «Полтававодоканал» Є. В. Забишний



Додаток № 1 
до завдання 

на технічне переоснащення 
водозабору №1.

№  з/п Перелік основних даних Зміст основних даних
1. Назва об’єкта водозабір № 1 м.Полтава
2. Дані замовника Комунальне підприємство Полтавської обласної ради 

«Полтававодоканал» 
м.Полтава, вул. П.Комуни, 40а

->3. Початок експлуатації водозабору 1900 р.
4. Проектний дебіт водозабору 30000 м3/добу.
5. Джерела забору води Підземні води сеноман- нижньокрейдяного комплексу
6. Кількість свердловин 3
7. Характеристика свердловин Свердловина №2: 

Глибина - 406м.; 
Статичний рівень -  67м.; 

Динамічний рівень — 89м.; 
Дебіт -  300 мЗ/годину.

Свердловина №4: 
Глибина - 480м.; 

Статичний рівень -  63м.; 
Динамічний рівень -  105м.; 

Дебіт -  320 мЗ/годину

Свердловина №5: 
Глибина - 500м.; 

Статичний рівень -  55м.; 
Динамічний рівень-91м .; 

Дебіт -  338 мЗ/годину

8. Характеристика насосного 
обладнання свердловин

Свердловина №2: 
HYDRO-VACUUM GDC 4.А5.1.4110; Р=132кВт.

Свердловина №4:
ЕЦВ 16-375-175; Р=250кВт.

Свердловина №5:
ЕЦВ 16-375-175; Р=250кВт.

9. Характеристика вузлу обліку Свердловина №2:
Марка встановленого водолічильника- ЛЛТ 200Х; 

Діаметр водопроводу -  200 мм.

Свердловина №4:
Марка встановленого водолічильника- MWN 200; 

Діаметр водопроводу -  200 мм.

Свердловина №5:
Марка встановленого водолічильника- SENSUS WPN-I 

200;
Діаметр водопроводу -  200 мм.

10. Характеристика резервуарів чистої 
води

РЧВ №1:
Об’єм - 6000 м3; 

Розміри в плані 36x36x4,65 м.

РЧВ №2:
Об’єм - 6000 м3; 

Розміри в плані 36x36x4,65 м.

11. Характеристика системи 
знезараження (гіпохлорит натрію)

Хлораторна установка:
Контейнер MX 1000л реко, кран клапан- 2шт 

насос-дозатор PDE DLX-CC/M 15-4 230V 
трубка 6*4*1 П/З LDPE (Р-10/40)



ЗИП-комплект
12. Характеристика насосної станції 11 -  

го підйому
Одноповерхова цегляна будівля 

Розміри в плані:
15,7 м х 41,3 м

13. Фактична подача в мережу (2015р.) Q min =7660 м3/добу; 
Q шах = 19000 м3/добу;

14. Фактичний тиск Н ті„ = 78 м; 
И max 89м.

15. Характеристика встановлених 
насосних агрегатів насосної станції 

II -  го підйому

Насосний агрегат №1: 
HYDRO-VACUUM GCA 8.08.2.1420; Р=60кВт. 

Насосний агрегат №2:
Д 630/125; Р=400кВт;

Насосний агрегат №3 і №4:
ЦН 400-105; Р=200кВт.

Насосний агрегат №5:
Д 320/50; Р=75кВт

16. Характеристика вузлу обліку 
насосної станції 11-го підйому (3 

одиниці)

Взлет РС-У №1 
Взлет РС-У №2 
Взлет РС-У №3

17. .

Головний механік КП ПОР «Полтававодоканал» В. В. Войтенко

Головний технолог КГІ ПОР «Полтававодоканал» С ^7  О. С. Ніколенко



Додаток № 2 
до завдання 

на технічне переоснащення 
водозабору №1.

Перелік електрообладнання Водозабору №1 Р У - б к В
№
п/п

Найменування
обладнання

Ко
мір
ка

Марка
Комірки

Номі
наль
на

поту
жніс
ть,
кВ

Тип
трансфор
матори
струму

Марка
вимикача

9

Тип
приво

ду
ВМГ-

10

Запоб
іжник

Марка
Роз'єдн
увача

Тип
прив
оду

Дата
встанов
лення

0 Заземлення секції 
№ 1

0 КСО-
266

10 - - - РВФз-
600

ПР-
10

1978

1 Ввід № 1 1 КСО-
266

10 тплм - 
10

ВМ Г- 10 пп-
67к

- РВФз-
600

ПР-
10

1978

2 Ввід № 3 КНС 
Рогізнянська

2 КСО-
266

10 тплм - 
10

ВМ Г- 10 ПП-
67к

- РВФз-
600

ПР-
10

1978

3 свердловина № 3,
5

3 КСО-
266

10 тплм - 
10

ВМ Г - 10 ПП-
67к

- РВЗ-
600

ПР-
10

1978

4 Резерв 4 КСО-
266

10 тплм - 
10

ВМ Г - 10 - - РВФз-
600

ПР-
10

1978

5 Резерв 5 КСО-
266

10 тплм - 
10

ВМ Г - 10 - - РВФз-
600

ПР-
10

1978

6 НТМИ 6№ І 6 КСО-
266

10 - - - пкт-
10

РВЗ-
400

ПР-
10

1978

7 ТСН № 1 7 КСО-
266

10 тплм - 
10

ВНП- 16 - пкт-
10

РВФз-
600

ПР-
10

1978

8 Насос № 1 8 КСО-
266

10 тплм - 
10

ВМ Г- 10 ПП-
67к

- РВФз-
400

ПР-
10

1978

9 Насос № 2 9 КСО-
266

10 ТПЛ - 10 ВМ Г - 10 ПП-
67к

- РВФз-
400

ПР-
10

1978

10 Насос № 3 10 КСО-
266

10 ТПЛ- 10 ВМ Г- 10 ПП-
67к

- РВФз-
400

ПР-
10

1978

11 Конденсаторна 
установка №1

11 КСО-
266

10 - ВНП- 16 - пкт-
10

РВФз-
600

ПР-
10

1978

12 Свердловина № 4 12 КСО-
266

10 тплм - 
10

ВМ Г - 10 пп-
67к

- РВЗ-
600

ПР-
10

1978

13 Секційний
вимикач

13 КСО-
266

10 - ВМ Г - 10 пп-
67к

- РВЗ-
400

ПР-
10

1978

14 Секційний
роз'єднувач

14 КСО-
266

10 - - - - РВП - 
10

ПР-
10

1978

15 Конденсаторна 
установка №2

15 КСО-
266

10 - ВНП- 16 " пкт-
10

РВФз-
600

ПР-
10

1978

16 Насос № 4 16 КСО-
266

10 ТПЛ - 10 ВМ Г - 10 ПП-
67к

- РВФз-
400

ПР-
10

1978

17 1 Іасос № 5 17 КСО-
266

10 ТПЛ - 10 ВМГ - 10 ПП-
67к

- РВФз-
400

Г1Р-
10

1978

18 ТСН № 2 18 КСО-
266

10 тплм - 
10

ВНП- 16 - ПКТ-
10

РВФз-
600

ПР-
10

1978

19 НТМИ 6 №2 19 КСО-
266

10 - - - ПКТ-
10

РВЗ-
400

ПР-
10

1978

20 Свердловина № 1 20 КСО-
266

10 тплм - 
10

ВМ Г - 10 ПП-
67к

- РВЗ-
600

ПР-
10

1978

21 Свердловина № 2 21 КСО-
266

10 тплм -
10

ВМ Г - 10 ПП-
67к

- РВЗ-
600

ПР-
10

1978

22 Резерв 22 КСО-
266

10 - ВМ Г - 10 ПП-
67к

- РВФз-
600

ПР-
10

1978

23 Резерв 23 КСО-
266

10 - ВМ Г - 10 ПП-
67к

- РВФз-
600

ПР-
10

1978

24 Ввід № 2 24 КСО-
266

10 тплм - 
10

ВМ Г - 10 ПП-
67к

- РВФз-
600

ПР-
10

1978



25 Заземлення секції ксо- 10 1 - - - РВФз- 1 ПР- 1978
№ 2 266 600 | 10

Перелік електрообладнання Водозабору № 1 Свердловини № 1 - 5

№ п/п Найменування
обладнання

Номінальна
потужність,

кВА

Марка
вимикача

Запобіжник
Марка

роз'єднувача
Тип приводу

Дата
встановлення

Свердловина №  1
1 ТМВ - 630/6 -84У1 630 - - - - 1992
2 КУПНЛ-8329Л-2У1 - Станція управління 3 кВ до насосу ЕЦВ-16-375-175 1991

Свердловина № 2
1 ЯКНО - ВМГ-10 - РВЗ-400 ПР ■ 10 1978
2 ТМВ - 630/6/3-74У1 630 - - - 1992
3 ЇМ- 60/6/0.4 60 - ПКТ-10 РВЗ-400 ПР - 10 1966
4 КУПНА-61М1У2 - Станція управління 3 кВ до насосу ЕЦВ-16-375-175 1977

Свердловина № 3
1 КТП - 25 25 - ПКТ-10 РВЗ-400 ПР -10 2014

Свердловина N9 4
1 ЯКНО - ВМГ-10 - РВЗ-400 ПР-10 1978
2 ТМВ- 630/6/3 630 - ПКТ-10 РВЗ-400 ПР -10 1992
3 ТМ- 25/6/0.4 25 - ПКТ-10 РВЗ-400 ГІР - 10 2010
4 КУПНА-61М1У2 Станція управління 3 кВ до насосу ЕЦВ-16-375-175 1977

Свердловина № 5
1 ТМВ - 630/6-84У1 630 - - - 1993
2 ТМ- 25/6/0.4 25 - - - - 1993
3 КСО-272 - - ПКТ - 10 РВЗ-400 ПР - 10 1993
4 КСО-272 - - - - ПР - 10 1993
5 КСО - 272 - - ПКТ - 10 РВЗ-400 ПР - 10 1993
6 КСО-272 - ВМГ-10 - РВЗ-400 ПР - 10 1993
7 КУПНЛ-8329А2У1 Станція управління 3 кВ до насосу ЕЦВ-16-375-175 1991

Перелік кабелів Водозабору № 1 від РУ - 6 кВ НС до обладнання
№ п/п Найменування

обладнання
Номінальна 
напруга, кВ

Найменув
ання

кабелю

Довжин
а

Дата
встанов
лення

Комірк 
а п/с 

"Полта 
ва 

город"

Комірк 
аРУ  6 

кВ 
водозаб 
ору№ 1

1 Головний ввід 6 АБЗ-
3x120

1800 1978 46 24

2 Резервний ввід 6 ААшВ 6- 
3x150

3200 1978 10 2

3 Резервний ввід 6 АСБ 6 
3x185

900 1978 17 1

4 ТСН № 1 6 ААБ 6-
3x70

30 1978 -

5 ТСН № 2 6 ААБ 6- 
3x70

30 1978 - -

6 свердловина № 
1

6 ААБ 6-
3x70

120 - - -

7 свердловина №
2

6 ААБ 6-
3x70

1300 - -

8 свердловина № 6 ААБ 6-
3x70

1300 - - -

9 свердловина № 
4

6 ААБ 6-
3x70

1410 - -

10 свердловина № 6 ААБ 6- 520 - - |



5 3x70

11 Насос № 1 6 ААБ 6- 
3x50

40 - -

12 Насос № 2 6 ААБ 6-
3x50

40 - - -

13 Насос № 3 6 ААБ 6-
3x50

50 - -

14 1 Іасос № 4 6 ААБ 6- 
3x50

50 - - ;5>Г-

15 Насос № 5 6 ААБ 6-
3x50

60 - -

16 БСК № 1 6 ААБ 6-
3x50

40 9 -

17 БСІС № 2 6 ААБ 6-
3x50

40 * - і

Перелік електрообладнання Водозабору № 1 ТСН
№ п/п Найменування

обладнання
Комірка Номінальна 

потужність, кВА
Номінальна 
напруга кВ Дата встановлення

1 ТСН № 1 7 400 6/0,4
2013

2 ТСН № 2 18 400 6/0,4
1979

Перелік силових кабелів від станції керування до насосного агрегату
Свердл
овина

Марка
проводу

Довжина,
м

Дата
встанов
лення

№1 ААБ- 6- 
3x70

120 1978 «

КГШКЗх35 120 -

№ 2 ААБ- 6- 
3x70

1300 1978

КГ1БКЗх35 140

№ 3 ААБ- 6- 
3x70

1300 1980

№4 ААБ- 6- 
3x70

1410 1978

КГІБК 3x35 200

№5 ААБ- 6- 
3x70

520 1978

КПБК 3x35 200

Головний енергетик КГІ ПОР «Полтававодоканал» , Му А. О. Шкурат



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Головний інженер 

КП Полтавської обласної ради 
"Полтававодоканал"

В. І. Крутибіч 

.2015 р.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
розробку робочої документації по об’єкту:

їе переоснащення насосно-силового обладнання Водозабору 
№ 2 КП ПОР «Полтававодоканал» в м. Полтава».

1.
Назва та
місцезнаходження
об’єкту

Найменування: «Технічне переоснащення насосно-силового 
обладнання Водозабору № 2 КП ПОР «Полтававодоканал» в м. 
Полтава.
Місцезнаходження: м. Полтава, вул. Південна.

2. Призначення Видобуток, очищення та подача питної води у місто.

3 Власник КП ПОР "Полтававодоканал".

4 Користувач КП ПОР "Полтававодоканал".

5. Підстава для 
проектування

Рішення технічної ради КП ПОР «Полтававодоканал» від 
23.09.2015р., відповідно до розпорядження голови 1 Іолтавської 
обласної державної адміністрації № 473 від 22.09.2015р.

6. Вид будівництва Технічне переоснащення.
7. Генеральний підрядник Визначається Замовником.

8. Г енеральний 
проектувальник

Визначається за результатами розгляду цінових пропозицій.

9. Стадійність
проектування

"Робоча документація".

10. Інженерні вишукування
Обстеження та вишукування в обсягах, які необхідні для 
проектування об’єкта -  виконує проектна організація.

11.
Потужність або 
характеристика об’єкта, 
виробнича програма

Проектній організації пропонується провести технічне 
обстеження існуючого стану насосно-силового обладнання 
Водозабору № 2, зробити фахове заключения та підготувати 
технічний висновок із запропонованими заходами для 
проведення технічного переоснащення.
Згідно рекомендацій наданих у висновку виконується проект 
технічного переоснащення насосно-силового обладнання 
Водозабору № 2 КП ПОР «Полтававодоканал» в м. Полтава. 
Вихідні дані для проектування:
Проектний дебіт водозабору -  ЗО 000 мЗ/добу;
Джерела забору води -  Підземні води сеноман- 
нижньокрейдяного комплексу;
Кількість свердловин -  4;



Характеристика свердловин —
Свердловина №1:
Глибина - 670м.;
Статичний рівень — 62м.;
Динамічний рівень -  75м.;
Дебіт -  240 мЗ/годину.

Свердловина №2:
Глибина - 670м.;
Статичний рівень — 57м.;
Динамічний рівень -  9 їм.?
Дебіт -  360 мЗ/годину

Свердловина №4:
Глибина - 670м.;
Статичний рівень -  60м.;
Динамічний рівень -  81м.;
Дебіт -  340 мЗ/годину

Свердловина №5:
Глибина - 508м.;
Статичний рівень -  69м.;
Динамічний рівень -  105м.;
Дебіт -  320 мЗ/годину

Характеристика насосної станції II — го підйому - 
Фактична подача в мережу (2015р.) -
С> шіп =95000 м3/добу;

шах =21000 м3/добу;
Фактичний тиск —
Н шіп = 47м; 
н шах = 81 м.

Проектом передбачити технічне переоснащення насосно- 
силового обладнання Водозабору № 2 КП ПОР 
«Полтававодоканал» в м. Полтава із застосуванням 
прогресивних матеріалів та обладнання, що надасть змогу 
зменшити питомі витрати електроенергії та значно підвищити 
якість і надійність постачання питної води мешканцям м. 
Полтава.
Перелік існуючого насосно-силового обладнання наведено у 
додаках №1 та №2.

Додаткові умови та 
погодження проектних 
рішень із 
зацікавленими 
відомствами, службами

Тип та параметри устаткування визначити та погодити із 
Замовником до початку розроблення робочого проекту.

ГІП КП ПОР «Полтававодоканал»



Додаток № 1 
до технічного завдання 

на технічне переоснащення 
водозабору №2.

№ з/п Перелік основних даних Зміст основних даних
1. Назва об’єкта Комплекс водозабірних споруд № 2 м.Полтава
2. Дані замовника Комунальне підприємство Полтавської обласної ради 

« Полтававодоканал» 
м.Полтава, вул. П.Комуни, 40а

3. Початок експлуатації водозабору 1960 р.
4. Проектний дебіт водозабору 30000 м3/добу.
5. Джерела забору води Підземні води сено&ган- нижньокрейдяного комплексу
6. Кількість свердловин 4
7. Характеристика свердловин Свердловина №1:

Глибина - 670м.;
Статичний рівень -  62м.; 
Динамічний рівень -  75м.; 
Дебіт -  240 мЗ/годину.

Свердловина №2:
Глибина - 670м.;
Статичний рівень -  57м,; 
Динамічний рівень -  91м.; 
Дебіт -  360 мЗ/годину

Свердловина №4:
Глибина - 670м.;
Статичний рівень — 60м.; 
Динамічний рівень -  81м.; 
Дебіт -  340 мЗ/годину

Свердловина №5:
Глибина - 508м.;
Статичний рівень -  69м.; 
Динамічний рівень -  105м.; 
Д е б і т 320 мЗ/годину

8. Характеристика насосного 
обладнання свердловин

Свердловина №1:
ЕЦВ 12-250-140; Р=130кВт.

Свердловина №2:
ЕЦВ 16-375-175; Р=250кВт.

Свердловина №4:
ЕЦВ 16-375-175; Р=250кВт

Свердловина №5:
ЕЦВ 16-375-175; Р=250кВт.

9. Характеристика вузлу обліку Свердловина № 1:
Марка встановленого водолічильника- WPK UA- 200; 
Діаметр водопроводу -  200 мм.

Свердловина №2:
Марка встановленого водолічильника- WPK UA- 200; 
Діаметр водопроводу -  200 мм.

Свердловина №4:
Марка встановленого водолічильника- SENSUS WPD-I 
200;
Діаметр водопроводу -  200 мм.

Свердловина №5:



Марка встановленого водолічильника- Ро^'оОаг 
МТЧУ200;
Діаметр водопроводу — 200 мм.

10. Характеристика резервуарів чистої 
води

РЧВ №1:
Об’єм - 6000 м3;
Розміри в плані 36x36x4,65 м.

11. Характеристика системи 
знезараження (гіпохлорит натрію)

Хлораторна установка:
Контейнер МХ 1000л реко, кран клапан- 2шт 
насос-дозатор РЭЕ ЭЬХ-СС/М 15-4 230V 
трубка 6*4*1 П/Э УЗРЕ (Р-10/40) 
ЗИП-комплект *

12. Характеристика насосної станції II -  
го підйому

Одноповерхова цегляна будівля 
Розміри в плані:
16,0 м х 24,0 м

13. Фактична подача в мережу (2015р.) 0  „„„ =95000 м3/добу; 
0  шах =2 1000 м3/добу;

14. Фактичний тиск Н ті„=  47м; 
Н та!1= 81 м.

15. Характеристика встановлених 
насосних агрегатів насосної станції 
11 -  го підйому

Насосний агрегат №1: 
Д 1250/125; Р=630кВт.

Насосний агрегат №2: 
ЦН 400-105; Р=200кВт.

Насосний агрегат №3: 
Д 630/90; Р=320кВт.

Насосний агрегат №5: 
ТР 570/78; Р=170кВт.

Насосний агрегат №6: 
Д 320/50; Р=75кВт

16. Характеристика вузлу обліку 
насосної станції II -  го підйому (3 
одиниці)

Взлет РС-У №1 
Взлет РС-У №2 
Взлет РС-У №3

17.

Головний механікік КП ПОР «Полтававодоканал» В. В. Войтенко

Головний технолог КП ПОР «Полтававодоканал» О. С. Школен ко



Додаток № 2 
до технічного завдання 

на технічне переоснащення 
водозабору №2.

Перелік електрообладнання Водозабору № 2 РУ-бкВ

Найменува
ння

обладнань
я

Ко
мі
рк
а

Мар
ка

Комі
рки

Номін 
альна 
напру 
га, кВ

Тип
трансфор
матори
струму

Марка
вимик

ача

Тип 
прив 
оду 
вмг 
-10

Зало
біжн
ик

Марка
Роз'єд
нувач

а

Тип
приводу

Дата
встановлення

Ввід № 1 1 КСО-
272 10 ТПЛ - 10 ВМГ-

10 П-11 - РВФз-
600 ПР-10 1982

НТМИ - 6
№ 1 2 КСО-

272 10 - - - ПКТ 
-10

РВФз-
400 ПР -10 1982

Насос № 1 3 КСО-
272 10 ТПЛ - 10 вмг-

10 П-11 - РВФз-
400 ПР -10 1982

Насос № 2 4 КСО-
272 10 ТПЛ - 10 вмг-

10 П-11 - РВФз-
400 ПР -10 1982

ТСН № і 5 КСО-
272 10 ТПЛ -10 ВНП-

17 - ПКТ 
-10

РВФз-
400 ПР - 10 1982

Свердлови 
на № 1 6 КСО-

272 10 ТПЛ -10 вмг-
10 П-11 - РВФз-

400 ПР - 10 1982

Свердлови 
на № 5 7

КСО-
272 10 ТПЛ - 10 вмг-

10 П-11 - РВФз-
400 ПР -10 1982

Конденсато
рна

установка
№1

8 КСО-
272 10 ТПЛ -10 ВНР-

10 - ПКТ 
-10

РВФз-
400 ПР -10 1982

Секційний
вимикач 9 КСО-

272 10 ТПЛ -10 вмг-
10 П-11 - РВФз-

600 ПР -10 1982

НТМИ 6 №2 10 КСО-
272 10 - - - ПКТ 

-10
РВФз-
400 ПР -10 1982

Конденсато
рна

установка
№2

11 КСО-
272 ■ 10 ТПЛ - 10 ВНР-

10 - ПКТ 
-10

РВФз-
400 ПР -10 1982

Свердлови 
на № 2, 3, 4 12 КСО-

272 10
.

ТПЛ - 10 вмг-
10 П-11 - РВФз-

400 ПР -10 1982

Резерв 13 КСО-
272 10 ТПЛ - 10 вмг-

10 П-11 - РВФз-
400 ПР -10 1982

ТСН № 2 14 КСО-
272 10 ТПЛ -10 ВНП-

17 - ПКТ 
-10

РВФз-
400 ПР -10 1982

Насос № 3 15 КСО-
272 10 ТПЛ -10 ВМГ-

10 П-11 - РВФз-
400 ПР-10 1982

Резерв 16 КСО-
272 10 ТПЛ - 10 ВМГ-

10 П-11 - РВФз-
400 ПР -10 1982

Ввід № 2 17 КСО-
272 10 ТПЛ - 10 ВМГ-

10 П-11 - РВФз-
600 ПР -10 1982



Перелік електрообладнання Водозабору № 2 Свердловини № 1 - 5

№
п/п

Найменування
обладнання

Номінальна
потужність,

кВА

Марка
вимикача Запобіжник Марка

роз'єднувача
Тип

приводу
Дата

встановлення

Свердловина № 1
1 ЯКНО-ІОУІ - ВМП- 10 - РВФз-400 ПР- 10 1980
2 ТМ В - 250/6/0,4 250 - ПКТ- 10 - - 1978

3 Плавний пуск 
Матадор - - -

Свердловина № 2
1 ЯКНО-ІОУІ - ВМ.Г- 10 - * РВЗ-400 ПР - 10 1980

2 ТМВ - 630/6/3- 
74УІ 630 ш ш ПКТ- 10 - - 1992

3 ТМ- 25/6/0.4 25 - ПКТ-10 - - 1966
4 КУПНА-77АУ1 - Станція управління 3 кВ до насосу ЕЦВ-16-375-175 1977

Свердловина № 4
1 якно - ВМГ- 10 - РВЗ-400 ПР - 10 1978
2 ТМВ-630/6/3 630 - ПКТ- 10 - 1992
3 ТМ- 25/6/0.4 25 - ПКТ- 10 РВЗ-400 ПР - 10 2010
4 КУПНА-77АУ1 - Станція управління 3 кВ до насосу ЕЦВ-16-375-175 1977

Свердловина № 5

1 ТМВ-630/6 - 
84У1 630 - ПКТ- 10 - 1993

7 КУПНА- 
8329А2У1 Станція управління 3 кВ до насосу ЕЦВ-16-375-175 1991

Перелік кабелів Водозабору № 2 від РУ - 6 кВ НС до обладнання

№
п/п

Найменування
обладнання

Номіна 
льна 

напруга 
, кВ

Найменува
ння

кабелю
Довжина,м

Дата 
в стан 
овлен 

ня

Комір 
ка п/с
"Шпо
ртрвк

а"

Комірка РУ 
6 кВ 

водозабору 
№ 2

1 Ввід №  1 6 ААБ 6- 
3x240

350 1988 14 1

2 Ввід №  2 6 ААБ 6- 
3x240

350 1988 38 17

3 ТСН №  1 6 ААБ 6-3x50 10 1988 - -
4 ТСН №  2 6 ААБ 6-3x50 10 1988 -
5 свердловина №  1 6 ААБ 6-3x70 100 - - -
6 свердловина №  2, 3, 4 6 ААБ 6-3x70 2500 - -
7 свердловина №  5 6 ААБ 6-3x70 470 - -
8 Насос №  1 6 ААБ 6-3x50 20 - - -
9 Насос N2 2 0,4 - - - - -
10 Насос №  3 6 ААБ 6-3x50 зо - - -
11 Насос №  5 0,4 - - - - -
12 БСК № 1 6 ААБ 6- 3x50 15 - -
13 БСК № 2 6 ААБ 6- 3x50 15 - - -



Перелік Повітряної лінії свердловини 2-4

№
п/п Найменування опор кількіст

ь
Марка

проводу Довжина лінії В/І, м Дата встановлення

1 СНВп-2,7 26 АС 70 1100 1980,1999

Перелік силових та контрольних кабелів від станції керування до насосного агрегату
' --- -----

Свердловина
Марка
провод

У

Довжина,
м

Дата
встановлен
ня

№1 ВПП 70 300 9

контрольний
кабель

АКВВД - 
7x2.5 120 1988

№ 2-4 КПБК
3x35 200 -

№5 КПБК
3x35 100

Перелік насосного електрообладнання Водозабору № 2

№
п/п

Найменування
обладнання Марка електродвигуна

Номінальна
потужність,

кВ
Потужність Дата

встановлення

1 свердловина №  1 ПЕДВ-130 0,4 130 -
2 свердловина №  2 ПЕДВ- 250 3,3 250 -
3 свердловина № 4 ПЕДВ- 250 3,3 250 -
4 свердловина № 5 ПЕДВ- 250 3,3 250 -
5 Насос № 1 А4-400У4УЗ б 630 -
6 Насос № 2 Ь316М4УЗ 0,4 200
7 Насос № В А4-355К-4УЗ 6 250 -
8 Насос № 5 \Л/ІІ_10 ЕМВ К 111300 0,4 175 -
9 Насос № 6 АИС260Б754 0,4 75 -

Головний енергетик КП МОР «Полтававодоканал» А. О. Шкурат



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Головний інженер 

КП Полтавської обласної ради 
"Полтававодоканал"

в м. Полтава».

1.
Назва та
місцезнаходження
об’єкту

Найменування: «Технічне переоснащення насосно-силового 
обладнання Водозабору № 3 КП ПОР «Полтававодоканал» в м. 
Полтава.
Місцезнаходження: м. Полтава, вул. Вороніна.

2. Призначення Видобуток, очищення та помпування питної води у місто.

о3 Власник КП ПОР "Полтававодоканал".

4 Користувач КП ПОР "Полтававодоканал".

5. Підстава для 
проектування

Рішення технічної ради КП ПОР «Полтававодоканал» від 
23.09.2015р., відповідно до розпорядження голови Полтавської 
обласної державної адміністрації № 473 від 22.09.2015р.

6. Вид будівництва Технічне переоснащення.
7. Генеральний підрядник Визначається Замовником.

8. Генеральний
проектувальник Визначається за результатами розгляду цінових пропозицій.

9. Стадійність
проектування

"Робоча документація".

10. Інженерні вишукування Обстеження та вишукування в обсягах, які необхідні для 
проектування об’єкта -  виконує проектна організація.

11.
Потужність або 
характеристика об’єкта, 
виробнича програма

Проектній організації пропонується провести технічне 
обстеження існуючого стану насосно-силового обладнання 
Водозабору № 3, зробити фахове заключення та підготувати 
технічний висновок із запропонованими заходами для 
проведення технічного переоснащення.
Згідно рекомендацій наданих у висновку виконується проект 
технічного переоснащення насосно-силового обладнання 
Водозабору № 3 КП ПОР «Полтававодоканал» в м. Полтава. 
Вихідні дані для проектування:
Проектний дебіт водозабору -  35 000 мЗ/добу;
Джерела забору води — Підземні води сеноман- 
нижньокрейдяного комплексу;
Кількість свердловин — 2;



Характеристика свердловин -
Свердловина № 1:
Глибина - 725м.;
Статичний рівень — 56м.;
Динамічний рівень -  91м.;
Дебіт -  300 мЗ/годину.

Свердловина №2:
Глибина - 785м.;
Статичний рівень — 56м.;
Динамічний рівень -  87м.’
Дебіт — 330 мЗ/годину
Характеристика насосної станції II -  го підйому -  
Фактична подача в мережу (2015р.) -
0  тіп =5357 м3/добу;

шах =13000 м3/добу;
Фактичний тиск —
н  пііп = 74 м;
Н  піах — 81 М .

Проектом передбачити технічне переоснащення насосно- 
силового обладнання Водозабору № 3 КП ПОР 
«Полтававодоканал» в м. Полтава із застосуванням 
прогресивних матеріалів та обладнання, що надасть змогу 
зменшити питомі витрати електроенергії та значно підвищити 
якість і надійність постачання питної води мешканцям м. 
Полтава.
Перелік існуючого насосно-силового обладнання наведено у 
додаках №1 та №2.

Додаткові умови та 
погодження проектних 
рішень із 
зацікавленими 
відомствами, службами

Тип та параметри устаткування визначити та погодити із 
Замовником до початку розроблення робочого проекту.

ГІП КГІ ПОР «Полтававодоканал» Є. В. Забишний



Додаток № 1 
до технічного завдання 

на технічне переоснащення 
водозабору №2.

№ з/п Перелік основних даних Зміст основних даних
1. Назва об’єкта Комплекс водозабірних споруд № 3 м.Полтава
2. Дані замовника Комунальне підприємство Полтавської обласної ради 

«Полтававодоканал» 
м.Полтава, вул. П.Комуни, 40а

3. Початок експлуатації водозабору * 1967 р.
4. Проектний дебіт водозабору 35000 м3/добу.
5. Джерела забору води Підземні води сеноман- нижньокрейдяного комплексу
6. Кількість свердловин 2
7. Характеристика свердловин Свердловина №1: 

Глибина - 725м.; 
Статичний рівень — 56м.; 

Динамічний рівень -  91м.; 
Дебіт -  300 мЗ/годину.

Свеодловина №2: 
Глибина - 785м.; 

Статичний рівень -  56м.; 
Динамічний рівень -  87м.; 

Дебіт -  330 мЗ/годину
8. Характеристика насосного 

обладнання свердловин
Свердловина №1: 

HYDRO-VACUUM GDC 4.04.1.1110; Р= 110кВт.

Свердловина №2:
ЕЦВ 16-375-175; Р=250кВт.

9. Характеристика вузлу обліку Свердловинах»]:
Марка встановленого водолічильника- PoWoGaz 

MNV200;
Діаметр водопроводу -  200 мм.

Свердловина №2:
Марка встановленого водолічильника- J1J1T 200Х; 

Діаметр водопроводу — 200 мм.

10. Характеристика резервуарів чистої 
води

РЧВ №1:
Об’єм - 6000 м3; 

Розміри в плані 36x36x4,65 м.

11. Характеристика системи 
знезараження (гіпохлорит натрію)

Хлораторна установка:
Контейнер MX 1000л реко, кран клапан- 2шт 

насос-дозатор PDE DLX-CC/M 15-4 230V 
трубка 6*4* 1 П/З LDPE (Р -10/40) 

ЗИП-комплект

12. Характеристика насосної станції 11 -  
го підйому

Одноповерхова цегляна будівля 
Розміри в плані:
35,3 м х 13,3 м

13. Фактична подача в мережу (2015р.) Q min =5357 м3/добу; 
Q шах = 13000 м3/добу;

14. Фактичний тиск 11 min 74 М,
П шах 8ІМ.

15. Характеристика встановлених 
насосних агрегатів насосної станції 

11 — го підйому

Насосний агрегат № 1: 
Д 630/125; Р=400кВт.

Насосний агрегат №2:



Д 1250/125; Р=630кВт.

Насосний агрегат №3і№4: 
ЦН 400-105; Р=200кВт.

16. Характеристика вузлу обліку 
насосної станції 11-го підйому (1 

одиниця)

Взлет МР-У №1

Головний механік КП ГІОР «Полтававодоканал»

Головний технолог КГІ ПОР «Полтававодоканал»

В. В. Войтенко

О. С. Ніколенко



Додаток № 2 
до технічного завдання 

на технічне переоснащення 
водозабору №2.

Перелік електрообладнання Водозабору №  З РУ - 6 кВ

Найменув
ання

обладнай
ня

Ко
мі
рк
а

Марка
Комір

ки

Номі
наль
на

напр
уга,
кВ

Тип
транс
форма
тори
струм

У

Марка
вимикача

Тип
прив
ОДУ
ВМГ*
133

Запобі
жник

Марка
Роз'єдн
увача

Тип
приво

ДУ

Дата
встановле

ння

ТСН № 1 1 КСО-ІХ 10 ТПЛ - 
10 ВНП-17 -

ПКТ-
10

РВФз-
400

ПР - 
10 1967

ТСН № 2 2 КСО-ІХ 10 ТПЛ - 
10 ВНП-17 -

ПКТ-
10

РВФз-
400

ПР - 
10 1967.

Насос №
2 3 КСО-ІХ 10 ТПЛ - 

10 ВМ Г-133 пп-
67 -

РВФз-
400

ПР-
10 1967

Насос №  
1 4 КСО-ІХ 10 ТПЛ-

10 ВМ Г-133 ППк-
63 - РВФз-

400
ПР - 
10

1967

ТП № 1 5 КСО-ІХ 10 ТПЛ - 
10 ВНП-17 -

ПКТ-
10

РВФз-
400

ПР - 
10 1967

НТМИ 6 
№1 6 КСО-ІХ 10 ТПЛ - 

10 - -
ПКТ-

10
РВФз-
400

ПР -
10 1967

Ввід № 1 7 КСО-ІХ 10 ТПЛ - 
10 ВМГ - 133 ПРБ

А -
РВФз-
600

ПР-
10 1967

Секційни
й

вимикач
8 КСО-ІХ 10 ТПЛ - 

10 - - -
РВФз- 
400 ,

ПР-
10 1967

Секційни
й

вимикач
9 ксо-

272 10 ТПЛ - 
10 ВМГ- 133 пп-

67 -
РВФз-
400

ПР - 
10 1992

Ввід № 2 10 КСО-ІХ 10 ТПЛ - 
10 ВМГ - 133 ПРБ

А
РВФз-
600

ПР-
10 1967

НТМИ 6
№1 11 КСО-ІХ 10 ТПЛ - 

10 - -
ПКТ-

10
РВФз-
400

ПР-
10 1967

ТП- 2,3 12 КСО-ІХ 10 ТПЛ - 
10 ВНП- 17 П-11 -

РВФз-
400

ПР - 
10 1967

Насос N9
3 13 КСО-ІХ 10 ТПЛ - 

10 ВМГ - 133 ППк-
63 - РВФз-

400
ПР-
10 1967

Насос № 
4 14 КСО-ІХ 10 ТПЛ - 

10 ВМГ - 133 ППк-
63 - РВФз-

400
ПР-
10 1967

Свердлов 
ина № 2 15 КСО-ІХ 10 ТПЛ - 

10 ВМГ - 133 ППк-
63 - РВФз-

400
ПР - 
10 1967

Свердлов 
ина N9 1 16 КСО-ІХ 10 ТПЛ - 

10 ВМГ - 133 ППк-
63 - РВФз-

400
ПР-
10 1967



Перелік електрообладнання Водозабору № 3 Свердловини № 1, 2.

№ п/п

Найменув
ання

обладнали
я

Номіна
льна

потужні
сть,
кВА

Марка
вимик

ача
Запобіжник

Марка
роз'єднува

ча

Тип
приводу

Дата
встановлення

Свердловина № 1

2 ТМ-
160/6/0,4 .160 - ПКТ- 10 РВФз-400 - 1970

3 Плавний
пуск 130 - -

9

- 2013

Свердловина № 2

2
ТМВ - 

630/6/3- 
74У1

630 - ПКТ- 10 РВФз-400 - 2004

4 КУПНА-
77АУ1 -

Станція управління 3 кВ до насосу ЕЦВ-16- 
375-175 1985

Перелік електрообладнання Водозабору № З ТСН

№ п/п

Найменув
ання

обладнанн
я

Комірка Номінальна 
потужність, кВА

Номінальн 
а напруга 

кВ

Дата
встанов
лення

1 'ГСП № 1 1 160 6/0,4 2004
2 ТСН № 2 2 400 6/0,4 1966

Перелік кабелів Водозабору № 3 від РУ - 6 кВ НС до обладнання

№ п/п Найменування
обладнання

Номін 
альна 
напру 
га, кВ

Найменуванн 
я кабелю

Довжин
а,м

Дата 
в ста 
новл 
ення

Комірка 
п/ст 

"ТМЗ"* і 
п/ст 

"Полтав 
а - 

город"

Комірка РУ 
6 кВ 

водозабору 
№3

1 Ввід № 2 6 ААБ 6- 3x120 1200 1976 31* 10
2 Ввід № 1 6 ААБ 6- 3x120 4100 1976 6 7

3 ТСН № 1 6 ААБ 6-3x50 10 1976 - -

4 ТСН № 2 6 ААБ 6-3x50 10 1976 - -

5 свердловина № 1 6 ААБ 6-3x95 1200 - - -

6 свердловина № 2 6 ААБ 6-3x95 300 - - -

8 Насос № 1 6 ААБ 6-3x50 50 - - -

9 Насос № 2 6 ААБ 6-3x50 50 - - -

10 Насос № 3 6 ААБ 6-3x50 50 - - -

11 Насос № 4 6 ААБ 6-3x50 50 - - -

12 БСК № 1 6 ААБ 6- 3x50 10 - - -

13 БСК № 2 6 ААБ 6- 3x50 10 - - -

4000



Перелік Повітряної лінії свердловини 2-4

№ п/п Найменування
опор

кількіс
ть

Марка
проводу

Довжина лінії 
ВЛ, м Дата встановлення

1 СНВп-2,7 "ТМЗ" 26 АС 120 2800 1976

2 СНВп-2,7 "Полтава 
город" 32 АС 120 2300 7шт. 2014 , 1976

Перелік силових та контрольних кабелів від станції керування до насосного
агрегату

Сверд
ловин

а

Марка
прово

АУ
Довжина, м

Дата
встанов
лення

№1 ВПП 95 90 2013

№ 2 КПБК
3x35 100 -

Перелік насосного електрообладнання Водозабору № З

№ п/п Найменування
обладнання

Марка
електродвигуна

Номінальна 
потужність, кВ Потужність

Дата
встановле

ння
1 свердловина № 1 Гідро Вакуум 0,4 110 -
2 свердловина № 2 ПЕДВ- 250 3,3 250 -
5 Насос N° 1 А4-400У4УЗ 6 630 -
6 Насос № 2 А4-400У4УЗ 6 630 -
7 Насос № 3 5АМ315М4ЕУЗ 0,4 200 -
8 Насос № 4 А4-3551.К-4УЗ 6 200 -

Головний енергетик КГТ ПОР «Полтававодоканал» , А. О. Шкурат



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Головний інженер 

КП Полтавської обласної ради 
"Полтававодоканал"

В. І. Крутибіч 

015 р.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
розробку робочої документації по об’єкту:

переоснащення насосно-силового обладнання Водозабору 
№ 4 КП ПОР «Полтававодоканал» в м. Полтава».

1.
Назва та
місцезнаходження
об’єкту

Найменування: «Технічне переоснащення насосно-силового 
обладнання Водозабору № 4 КП ПОР «Полтававодоканал» в м. 
Полтава.
Місцезнаходження: сел. Абазівка, Полтавського району.

2. Призначення Видобуток, очищення та помпування питної води у місто.

3 Власник КП ПОР "Полтававодоканал".

4 Користувач КП ПОР "Полтававодоканал".

5. Підстава для 
проектування

Рішення технічної ради КП ПОР «Полтававодоканал» від 
23.09.2015р., відповідно до розпорядження голови Полтавської 
обласної державної адміністрації № 473 від 22.09.2015р.

6. Вид будівництва Технічне переоснащення.
7. Генеральний підрядник Визначається Замовником.

8. Генеральний
проектувальник Визначається за результатами розгляду цінових пропозицій.

9. Стадійність
проектування "Робоча документація".

10. Інженерні вишукування Обстеження та вишукування в обсягах, які необхідні для 
проектування об’єкта -  виконує проектна організація.

11.
Потужність або 
характеристика об’єкта, 
виробнича програма

Проектній організації пропонується провести технічне 
обстеження існуючого стану насосно-силового обладнання 
Водозабору № 4, зробити фахове заключения га підготувати 
технічний висновок із запропонованими заходами для 
проведення технічного переоснащення.
Згідно рекомендацій наданих у висновку виконується проект 
технічного переоснащення насосно-силового обладнання 
Водозабору № 4 КП ПОР «Полтававодоканал» в м. Полтава. 
Вихідні дані для проектування:
Проектний дебіт водозабору -  50 000 мЗ/добу;
Джерела забору води -  Підземні води сеноман- 
нижньокрейдяного комплексу;
Кількість свердловин -  3;



Характеристика свердловин -
Свердловина №1:
Глибина - 635м.;
Статичний рівень -  58м.;
Динамічний рівень -  87м.;
Дебіт -  280 мЗ/годину.

Свердловина №2:
Глибина - 610м.;
Статичний рівень -  61м.;
Динамічний рівень -  70м.;»
Дебіт -  385 мЗ/годину

Свердловина №3:
Глибина - 61 їм.;
Статичний рівень -  59м.;
Динамічний рівень -  75м.;
Дебіт -  390 мЗ/годину
Характеристика насосної станції II -  го підйому -  
Фактична подача в мережу (2015р.) —
Ошіп =8400 м3/добу;
<3 шах =20000 м3/добу;
Фактичний тиск —
Н пііп — 59 м,
Н шах = 69 М.

Проектом передбачити технічне переоснащення насосно- 
силового обладнання Водозабору № 4 КП ПОР 
«Полтававодоканал» в м. Полтава із застосуванням 
прогресивних матеріалів та обладнання, що надасть змогу 
зменшити питомі витрати електроенергії та значно підвищити 
якість і надійність постачання питної води мешканцям м. 
Полтава.
Перелік існуючого насосно-силового обладнання наведено у 
додаках №1 та №2.

Додаткові умови та 
погодження проектних 
рішень із 
зацікавленими 
відомствами, службами

Тип та параметри устаткування визначити та погодити із 
Замовником до початку розроблення робочого проекту.

ГІП КГІ ПОР «Полтававодоканал»



Додаток № 1 
до технічного завдання 

на технічне переоснащення 
водозабору №2.

№ з/п Перелік основних даних Зміст основних даних
1. Назва об’єкта Комплекс водозабірних споруд № 4 м.Полтава
2. Дані замовника Комунальне підприємство Полтавської обласної ради

«Полтававодоканал»
м.Полтава, вул. П.Комуни, 40а

'УJ. Початок експлуатації водозабору 1972 р.
4. Проектний дебіт водозабору 50000 м3/добу.
5. Джерела забору води Підземні води сеноіЛан- нижньокрейдяного комплексу
6. Кількість свердловин 3
7. Характеристика свердловин Свердловина №1:

Глибина - 635м.; 
Статичний рівень -  58м.; 
Динамічний рівень -  87м.; 
Дебіт -  280 мЗ/годину.

Свердловина №2:
Глибина - 610м.; 
Статичний рівень -  61м.; 
Динамічний рівень -  70м.; 
Дебіт -  385 мЗ/годину

Свердловина №3:
Глибина - 61 їм.; 
Статичний рівень -  59м.; 
Динамічний рівень -  75м.; 
Дебіт -  390 мЗ/годину

8. Характеристика насосного 
обладнання свердловин

Свердловина №1:
ЕЦВ 16-375-175; Р=250кВт.

Свердловина №2;
ЕЦВ 16-375-175; Р=250кВт. 
Свердловина №3:
ЕЦВ 16-375-175; Р=250кВт.

9. Характеристика вузлу обліку Свердловина №1:
Марка встановленого водолічильника- SENSUS WPD-I 
200;
Діаметр водопроводу -  200 мм.

Свердловина №2:
Марка встановленого водолічильника- JTJ1T 200Х; 
Діаметр водопроводу -  200 мм.

Свердловина №3:
Марка встановленого водолічильника- SENSUS WPD-I 
200;
Діаметр водопроводу -  200 мм.

10. Характеристика резервуарів чистої 
води

РЧВ №1:
Об’єм - 6000 м3;
Розміри в плані 36x36x4,65 м.

РЧВ №2-3:
Об’єм -  2x3000 м3;
Розміри в плані 65x25x4,65 м.

11. Характеристика системи 
знезараження (гіпохлорит натрію)

Хлораторна установка:
Контейнер MX 1000л реко, кран клапан- 2шт 
насос-дозатор PDE DLX-CC/M 15-4 230V 
трубка 6*4*1 П/З LDPE (Р-10/40) 
ЗИП-комплект

12. Характеристика насосної станції 11 -  
го підйому

Одноповерхова цегляна будівля 
Розміри в плані:



37,0 м х 13,0 м
13. Фактична подача в мережу (2015р.) Q min =84000 м3/добу; 

Q тах =20000 м3/добу;
14. Фактичний тиск ^  тіп 59 М,

н max = 69м.
15. Характеристика встановлених 

насосних агрегатів насосної станції 
II -  го підйому

Насосний агрегат №1:
Д 630/90; Р=250кВт.

Насосний агрегат №2:
Д 1600/90; Р=630кВт.

Насосний агрегат №3:
HYDRO-VACUUM ©HV 200-520РВ; Р=200кВт.

Насосний агрегат №4:
ЦН 400-105; Р=200кВт.

16. Характеристика вузлу обліку 
насосної станції 11-го підйому (1 
одиниця)

Егромера-125

Головний технолог КП ПОР «Полтававодоканал» О. С. Ніколенко



Додаток №  2 
до технічного завдання 

на технічне переоснащення
водозабору №2.

Перелік електрообладнання Водозабору №  4 РУ - б кВ

Найменува
ння

обладнанн
я

Ко
мі
рк
а

Мар
ка

Комі
рки

Номі
наль
на

напр
уга,
кВ

Тип
трансфо
рматор

и
струму

Марка
вимика

ча

Тип
прив
ОДУ
вмс

Запоб
іжник

Марка
Роз'єд
нувач

а

Тип
гіриво

ДУ

Дата
встановле

ння

Насос № 3 1 КСО-
IX 10 ТПЛМ - 

10
вмг-

10
ППк-
67 - РВФз-

600
ПР - 
10 1970

Насос № 1 2 КСО-
366 10 ТПЛМ - 

10
вмг-
133

ППк-
67 - РВФз-

600
ПР-
10 1970

Насос № 2 3 КСО-
IX 10 ТПЛМ - 

10
вмг-
133

ППк-
67 - РВФз-

600
ПР - 
10 1970

НТМИ 6 №1 4 КСО-
IX 10 ТПЛМ - 

10 - - пкт-
10

РВФз-
400

ПР - 
10 1970

Ввід № 1 5 КСО-
IX 10 ТПЛМ - 

10
вмг-
133

ППк-
67 - РВФз-

600
ПР - 
10 1970

Свердлови 
на № 5 6 КСО-

IX 10
ТПЛМ - 

10
вмг-
133

ППк-
67 - РВФз-

400
ПР-
10 1970

ТСН № 1 7 КСО-
IX 10 ТПЛМ - 

10 ВНП-17 - пкт-
10

РВФз-
600

ПР-
10 1970

Резерв 8 ксо-
IX 10 ТПЛМ - 

10 - - - РВФз-
400

ПР-
10 1970

Свердлови 
на № 2, 3 9 КСО'

272 10 ТПЛМ - 
10

вмг-
133

ППк-
67 - РВФз-

400
ПР-
10 1970

ТСН № 2 10 КСО-
IX 10 ТПЛМ - 

10 ВНП-17 - пкт-
10

РВФз-
400

ПР-
10 1970

Ввід № 2 11 КСО-
IX 10 ТПЛМ - 

10
вмг-
133

ППк-
67 - РВФз-

600
ПР - 
10 1970

НТМИ 6 №1 12 КСО-
IX 10 ТПЛМ - 

10 - пкт-
10

РВФз-
400

ПР - 
10

1970

Свердлови 
на № 1 13 КСО-

IX 10 ТПЛМ - 
10

вмг-
133

ППк-
67 - РВФз-

400
ПР-
10 1970

Резерв 14 КСО-
IX 10 ТПЛМ - 

10
вмг-
133

ППк-
67 - РВФз-

400
ПР - 
10 1970

Насос № 4 15 ксо-
IX 10 ТПЛМ - 

10
вмг-

10
ППк-
67 - РВФз-

600
РВФз-
600 1970

Конденсато
рна

установка
16 КСО'

IX 10 ТПЛМ - 
10 ВНП-17 - пкт-

10
РВФз-
400

ПР - 
10 1970

Секційний
вимикач 17 ксо-

IX 10 ТПЛМ - 
10

РВФз-
600

ПР-
10 1970

Секційний
вимикач 18 КСО'

IX 10 ТПЛМ - 
10

вмг-
133

ППк-
67 - РВФз-

600
ПР-
10 1970

Резерв 19 ксо-
IX 10 ТПЛМ - 

10
вмг-
133

ППк-
67 _

РВФз-
400

ПР-
10 1970



Перелік електрообладнання Водозабору № 4 Свердловини № 1, 2,3, 5.

№ п/п Найменування
обладнання

Номіна
льна

потужн
ість,
кВА

Марка
вимикача Запобіжник Марка

роз'єднувача
Тип

приводу
Кількі 

сть, шт

Дата
встановлен

ня

Свердловина № 1

1 ТМВ-630/6/3.3 630 - ПКТ- 10 РВФз-400 - 1 1970

2 КУПНА-77АУ1 - Станція управління 3 кВ до насосу ЕЦВ-16-375-175 1 1970

3 КСО-272 - - 'рВФз-400 - 4 1970

4 ВМГ-10 - - - ППк-67 1 1970

5 ТМ-40/6/0,4 40 ПКТ- 10 РВФз-400 - 1 1970

Свердловина № 2

6 ТМВ-630/3.3 630 - ПКТ- 10 РВФз-400 - 1 1970

7 КУПНА- 
8329А2У1 - Станція управління 3 кВ до насосу ЕЦВ-16-375-175 1 1970

8 КСО-272 - - РВФз-400 - 4 1970

9 ВМГ-10 - - - ППк-67 1 1970

10 ТМ-25/6/0,4 25 ПКТ- 10 РВФз-400 - 1 1970

Свердловина № 3

11 ТМВ-630/3.3 630 - ПКТ- 10 РВФз-400 - 1 1970

12 КУПНА- 
8329 А2УІ - Станція управління 3 кВ до насосу ЕЦВ-16-375-175 1 1970

13 КСО-272 - - РВФз-400 - 4 1970

14 ВМГ-10 - - - ППк-67 1 1970

15 ТМ-25/6/0,4 25 ПКТ- 10 РВФз-400 - 1 1970

Свердловина № 5

16 ТМВ-630/3.3 630 - ПКТ- 10 РВФз-400 - 1 1970

17 КУПНА- 
8329А2У1

Станція управління 3 кВ до насосу ЕЦВ-16-375-175 1 1985

18 КСО-272 - - РВФз-400 - 4 1993

19 ВМГ-10 - - ППк-67 1 1993

20 ТМ-25/6/0,4 25 ПКТ- 10 РВФз-400 - 1 2013

Перелік електрообладнання Водозабору № 4 ТСН

№ п/п Найменування
обладнання

Комірк
а

Номінальна потужність, 
кВА

Номінальна 
напруга кВ Запобіжник Кількі 

сть, шт

Дата
встановлен

ня
1 ТСН № 1 1 100 6/0,4 ПКТ- 10 1 -

2 ТСН № 2 2 100 6/0,4 ПКТ- 10 1 -

3
Ввідний

трансформатор КРУ-К 4000 10/0.6 ПКТ- 10 2 1973

4

Т-р р насосного 
агрегату №3 '^4 .1 1000

6/0.4/6 ПКТ- 10 2



П ерелік кабелів В од озабору  № 4 від  РУ - 6 кВ НС д о  обладнання

№
п/п

Найменування
обладнання

Номі
наль
на

напр
уга,
кВ

Найменування
кабелю

Довж
ина,м

Дата
встано
вленн

я

Комірка
п/ст.

"Абазов
ка"

Комірка РУ 
6 кВ 

водозабору 
№ 4

1 Ввід № 2 6 2ААБ 10- 3x95 2*126
0 1976 13 11

2 Ввід № 1 1 6 ААБ 10- 3x185 1260« 1976 8 5

3 ТСН № 1 с6 ААБ 6-3x50 10 1976 - -
4 ТСН № 2 6 ААБ 6-3x50 10 1976 - -

5 свердловина № 1 6 ААБ 6-3x70 100 - - -
6 свердловина № 2 6 ААБ 6-3x70 300 - - -

свердловина № 3 6 ААБ 6-3x70 300
свердловина № 5 6 ААБ 6-3x70 635

8 Насос №  1 6 ААБ 6-3x50 30 - - -
9 Насос № 2 6 ААБ 6-3x50 40 - - -

10 Насос № 3 6 ААБ 6-3x50 50 - - -
11 Насос № 4 6 ААБ 6-3x50 60 - - -
12 БСК № і 6 ААБ 6- 3x50 10 - - -

Перелік Повітряної лінії свердловини 1-5
№
п/п

Найменування
опор

кіль
кість

Марка
проводу

Довжина лінії 
В/1, м

Дата встановлення

СНВп-2,7 
свердловина № 1 6 А 70 500 2004

1 СНВп-2,7 
свердловина № 2 8 АС 95 600 2004

2 СНВп-2,7 
свердловина № 3 7 АС 50 500 2004

СНВп-2,7 
свердловина № 5 17 АС 50 1200- 1995

Перелік силових та контрольних кабелів від станції керування до насосного

______ агрегату_________________

Сверд
ловин

а

Мар
ка

пров
ОДУ

Довжина, м

Дата
встано
вленн
я

№1 КПБК
3x35 90 -

№ 2 КПБК
3x35 100 -

№3 КПБК
3x35 90 1995

№ 5 КПБК
3x35 100 -



Перелік насосного електрообладнання Водозабору № 4

№ п/п Найменування
обладнання

Марка
електродвигуна

Номінальна
потужність,

кВ
Потужність Дата

встановлення

1 свердловина № 1 ПЕДВ- 250 3,3 250 -
свердловина № 2 ПЕДВ- 250 3,3 250

2 свердловина № 3 ПЕДВ- 250 3,3 250 -
свердловина № 5 ПЕДВ- 250 3,3 250

5 Насос № 1 А4-3554-4УЗ б 200 -
6 Насос N° 2 А4-400У4УЗ 6 630 -
7 Насос № 3 А4-355К-4УЗ 0,4 200 -
8 Насос N° 4 А4-3552К-4УЗ 6 200 І

Головний енергетик КП ПОР «Полтававодоканал» А. О. Шкурат



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Головний інженер 

КП Полтавської обласної ради 
"ІТолтававодоканал"

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
розробку робочої документації по об’єкту:

переоснащення насосно-силового обладнання Водозабору 
№ 5 КП ПОР «Полтававодоканал» в м. Полтава».

1.
Назва та
місцезнаходження
об’єкту

Найменування: «Технічне переоснащення насосно-силового 
обладнання Водозабору № 5 КП ПОР «Полтававодоканал» в м. 
Полтава.
Місцезнаходження: сел. Петрівка, Полтавського району.

2. Призначення Видобуток, очищення та помпування питної води у місто.

3 Власник КП ПОР "Полтававодоканал".

4 Користувач КП ПОР "Полтававодоканал".

5. Підстава для 
проектування

Рішення технічної ради КП ПОР «Полтававодоканал» від 
23.09.2015р., відповідно до розпорядження голови Полтавської 
обласної державної адміністрації № 472 від 22.09.2015р.

6. Вид будівництва Технічне переоснащення.
7. Генеральний підрядник Визначається Замовником.

8. Г енеральний 
проектувальник Визначається за результатами розгляду цінових пропозицій.

9. Стадійність
проектування "Робоча документація".

10. Інженерні вишукування
Обстеження та вишукування в обсягах, які необхідні для 
проектування об’єкта -  виконує проектна організація.

11.
Потужність або 
характеристика об’єкта, 
виробнича програма

Проектній організації пропонується провести технічне 
обстеження існуючого стану насосно-силового обладнання 
Водозабору № 5, зробити фахове заключения та підготувати 
технічний висновок із запропонованими заходами для 
проведення технічного переоснащення.
Згідно рекомендацій наданих у висновку виконується проект 
технічного переоснащення насосно-силового обладнання 
Водозабору № 5 КП ПОР «Полтававодоканал» в м. Полтава. 
Вихідні дані для проектування:
Проектний дебіт водозабору -  50 000 мЗ/добу;
Джерела забору води -  Підземні води сеноман-



нижньокрейдяного комплексу;
Кількість свердловин -  4;
Характеристика свердловин -
Свердловина №2:
Глибина - 823м.;
Статичний рівень -  49м.;
Динамічний рівень -  92м.;
Дебіт -  360 мЗ/годину.

Свердловина №4:
Глибина - 825м.; *
Статичний рівень -  50м.;
Динамічний рівень -  98м.;
Дебіт -  390 мЗ/годину

Свердловина №6:
Глибина - 883м.;
Статичний рівень -  54м.;
Динамічний рівень -  102м.;
Дебіт -  360 мЗ/годину

Свердловина №7:
Глибина - 820м.;
Статичний рівень -  48м.;
Динамічний рівень -  59м.;
Дебіт -  322 мЗ/годину
Характеристика насосної станції II -  го підйому -  
Фактична подача в мережу (2015р.) -
С)т іп =11000 м3/добу;
0  шах =19000 м3/добу;
Фактичний тиск -
Н щіп= 74 м;
Н тах = 102 М.

Проектом передбачити технічне переоснащення насосно- 
силового обладнання Водозабору № 5 КП ПОР
«Полтававодоканал» в м. Полтава із застосуванням 
прогресивних матеріалів та обладнання, що надасть змогу 
зменшити питомі витрати електроенергії та значно підвищити 
якість і надійність постачання питної води мешканцям м. 
Полтава.
Перелік існуючого насосно-силового обладнання наведено у 
додаках №1 та №2.

Додаткові умови та 
погодження проектних 
рішень із 
зацікавленими 
відомствами, службами

Тип та параметри устаткування визначити та погодити 
Замовником до початку розроблення робочого проекту.

ГІП КП ПОР «Полтававодоканал» Є. В. Забишний



Додаток № 1 
до технічного завдання 

на технічне переоснащення 
водозабору №2.

№ з/п Перелік основних даних Зміст основних даних
1. Назва об’єкта Комплекс водозабірних споруд № 5 м.Полтава
2. Дані замовника Комунальне підприємство Полтавської обласної ради 

«Полтававодоканал» 
м.Полтава, вул. П.Комуни, 40а

3. Початок експлуатації водозабору 1979 р.
4. Проектний дебіт водозабору 50000 м3/добу.
5. Джерела забору води Підземні води сеноман- нижньокрейдяного комплексу
6. Кількість свердловин 4
7. Характеристика свердловин Свердловина №2: 

Глибина - 823м.; 
Статичний рівень — 49м.; 

Динамічний рівень — 92м.; 
Дебіт -  360 мЗ/годину.

Свердловина №4: 
Глибина - 825м.; 

Статичний рівень — 50м.; 
Динамічний рівень -  98м.; 

Дебіт -  390 мЗ/годину

Свердловина №6: 
Глибина - 883м.; 

Статичний рівень -  54м.; 
Динамічний рівень -  102м.; 

Дебіт -  360 мЗ/годину

Свердловина №7: 
Глибина - 820м.; 

Статичний рівень -  48м.; 
Динамічний рівень -  59м.; 

Дебіт -  322 мЗ/годину
8. Характеристика насосного 

обладнання свердловин
Свердловина №2:

ЕЦВ 16-375-175; Р=250кВт.

Свердловина №4:
ЕЦВ 16-375-175; Р=250кВт.

Свердловина №6:
ЕЦВ 16-375-175; Р=250кВт.

Свердловина №7:
ЕЦВ 16-375- 175кВт; Р=250кВт.

9. Характеристика вузлу обліку Свердловина №2:
Марка встановленого водолічильника- ЛЛТ 200Х; 

Діаметр водопроводу — 200 мм.

Свердловина №4:
Марка встановленого водолічильника- РоХУойаг 

М1ЧУ200;
Діаметр водопроводу -  200 мм.

Свердловина №6:
Марка встановленого водолічильника- Ро\Уоваг 

МТФ/200;
Діаметр водопроводу -  200 мм.

Свердловина №7:



Марка встановленого водолічильника- \\ФК иА- 200-1; 
Діаметр водопроводу -  200 мм.

10. Характеристика резервуарів чистої 
води

РЧВ №1:
Об’єм - 6000 м3; 

Розміри в плані 36x36x4,65 м.

РЧВ №2:
Об’єм - 6000 м3; 

Розміри в плані 36x36x4,65 м.
11. Характеристика системи 

знезараження (гіпохлорит натрію)
Хлораторна установка:

Контейнер МХ 1000л реко, кран клапан- 2шт 
насос-дозатвр РОЕ ОЬХ-СС/М 15-4 230V 

трубка 6*4*1 П/З ІЛ)РЕ (Р-10/40) 
ЗИП-комплект

12. Характеристика насосної станції 11 -  
го підйому

Одноповерхова цегляна будівля 
Розміри в плані:
37,5 м х 12,5 м

13. Фактична подача в мережу (2015р.) Ошіп =11000 м3/добу; 
0  шах =19000 м3/добу;

14. Фактичний тиск Н  т іп  74 М ,

Н тах= 102 м.
15. Характеристика встановлених 

насосних агрегатів насосної станції 
II -  го підйому

Насосний агрегат № 1: 
Д 630/90; Р=250кВт.

Насосний агрегат №2: 
Д 630/125; Р=400кВт.

Насосний агрегат №3: 
Д 630/90; Р=250кВт.

Насосний агрегат №4: 
Д 1250/125; Р=630кВт.

16. Характеристика вузлу обліку 
насосної станції II -  го підйому (1 

одиниця)

Ергомера-125

Головний механік КП ПОР «Полтававодоканал»

Г оловний технолог КП ПОР «Полтававодоканал»

. Войтенко

О. С. Ніколенко



Додаток №  2 
до технічного завдання 

на технічне переоснащення 
водозабору №2.

Перелік електрообладнання Водозабору № 5 РУ - 6 кВ

Найменуванн 
я обладнання

Ко
мі
рк
а

Марка
Комірки

Номі
наль
на

напр
уга,
кВ

Тип
трансфо
рматор

и
струму

Марка
вимик

ача

Тип
приво
,ДУ
вмг

Запо
біжн
ик

Марка
Роз'єдн
увача

Тип
прив
оду

Дата
встановле

ння

Заземлення
секції 1 КСО-266 10 - - - - РВФз-

400
ПР-
10 1979

Свердловина 
"№  7, 8 2 КСО-266 10 тплм - 

10
вмг-

10
ПЕ-
11 - РВФз-

400
ПР-
10 197,9

Свердловина 
"№  2 3 КСО-266 10 тплм - 

10
вмг-

10
ПЕ - 
11 - РВФз-

400
ПР-
10 1979

Резерв 4 КСО-266 10 - внп-
17 - пкт-

10
РВФз-
400

ПР-
10 1979

НТМИ 6 №1 5 КСО-266 10 - - - пкт-
10

РВФз-
400

ПР-
10 1979

ТСИ № 1 6 КСО-266 10 тплм - 
10

внп-
17 - пкт-

10
РВФз-
400

ПР -
10 1979

Насос № 2 7 КСО-266 10 тплм - 
10

ВМГ-
10

ПЕ-
11 - РВФз-

400
ПР-
10 1979

Ввід № 1 8 КСО-266 10 тпл - 10 ВМГ-
10

ПЕ-
11 -

РВФз-
600

ПР - 
10 1979

Секційний
вимикач 9 КСО-266 10 тпл -10 вмг-

10
ПЕ-
11 - РВФз-

600
ПР-
10 1979

Секційний
вимикач 10 КСО-266 10 - - - - РВФз-

600
ПР-
10 1979

Ввід № 2 11 КСО-266 10 тпл -10 вмг-
10

ПЕ-
11 - РВФз-

600
ПР-
10 1979

Насос № 3 12 КСО-266 10 тплм - 
10

вмг-
10

ПЕ-
11 - РВФз-

400
ПР-
10 1979

Насос № 4 13 КСО-266 10 тплм - 
10

вмг-
10

ПЕ-
11 - РВФз-

400
ПР-
10 1979

НТМИ 6 №2 14 КСО-266 10 тплм - 
10 - - - РВФз-

400
ПР - 
10 1979

ТСН № 2 15 КСО-266 10 тплм - 
10

внп-
17 -

пкт-
10

РВФз-
400

ПР-
10 1979

Конденсатор 
на установка 16 КСО-266 10 тплм - 

10
внп-

17 -
пкт-

10
РВФз-
400

ПР-
10 1979

Свердловина 
"№  4, 6 17 КСО-266 10 тплм - 

10
вмг-

10
ПЕ-
11

РВФз-
400

ПР-
10 1979

Заземлення
секції 18 КСО-266 10 - - - -

РВФз-
400

ПР-
1 ю

1979



Перелік електрообладнання Водозабору № 5 Свердловини № 2,4, 6, 7, 8

№ п/п Найменування
обладнання

Номінальна
потужність,

кВА

Марк
а

вими
кача

Запоб 
і жни 

к

Марка
роз'єднув

ача

Тип
приводу

Кільк
ість,
шт

Дата
встановлення

Свердловина № 2

1 ТМВ-630/6/3.3 630 -
ПКТ-

10 РВФз-400 - 1 1982

2 КУПНА-77УА1 -
Станція управління 3 кВ до насосу ЕЦВ- 

16-375-175 1 1976

3 ЯКНО-ЮУ1 -
ВМГ 
- 10 - РВЗ-400» П Р- 10 1976

4 ТМ-25/6/0,4 25 пкт-
10 РВФз-400 - 1 1980

Свердловина № 4

5 ТМВ-630/3.3 630 -
пкт-

10 РВФз-400 - 1 1981

6 КУПНА-77АУ1 -
Станці я управління 3 кВ до насосу ЕЦВ- 

16-375-175 1 1981

7 ЯКНО-ЮУ1 -
ВМГ 
- 10 - РВЗ-400 ПР - 10 1 1981

8 ТМ-25/6/0,4 25 пкт-
10 РВФз-400 - 1 1981

Свердловина № 5

9 ТМ-4 0/6/0,4 40 пкт-
10 РВФз-400 - 1 2004

Свердловина № 6

10 ТМВ-630/6/3.3 630 - пкт-
10 РВФз-400 - 1 1979

11 ЯКНО-ЮУ1 -
ВМГ 
- 10 - РВЗ-400 ПР - 10 1 1979

12 КУПНА-77УА1 -
Станція управління 3 кВ до насосу ЕЦВ- 

16-375-175 1 1979

Свердловина № 7

13 ТМВ-630/6/3.3 630 -
пкт-

10 РВФз-400 - 1 1977

14 ЯКНО-ЮУ1 -
ВМГ 
- 10 - РВЗ-400 ПР - 10 1 1979

15 КУПНА-77УА1 -
Станція управління 3 кВ до насосу ЕЦВ- 

16-375-175 1 1979

Свердловина № 8

16 ТМВ-630/6/3.3 630 -
пкт-

10 РВФз-400 - 1 1985

17 ЯКНО-ЮУ1 -
ВМГ 
- 10 - РВЗ-400 ПР - 10 1 1985

18 КУПНА-77УА1 -
Станція управління 3 кВ до насосу ЕЦВ- 

16-375-175 1 1976

19 ТМ-40/6/0,4 40 пкт-
10 РВФз-400 - 1 1984

Перелік електрообладнання Водозабору № 4 ТСН

№ п/п Найменування
обладнання Комірка

Номінальна
потужність,

кВА

Номіналь
на

напруга
кВ

Запобіжник
Кільк
ість,
шт

Дата
встановлення

1 ТСН № 1 6 320 6/0,4 ПКТ- 10 1 2009

2 ТСН № 2 15 100 6/0,4 ПКТ- 10 1 1978



Перелік кабелів В од озабору  № 5 від  РУ - 6 кВ НС д о  обладнання

№ п/п Найменування
обладнання

Номінальна 
напруга, кВ

Найменув
ання

кабелю

Довжин
а,м

Дата
встано
вленн

я

Комір
ка

п/ст
"Водо
забор

II -

Комірка РУ 
6 кВ 

водозабору 
№ 5

1 Ввід № 1 6 ААБ 6- 
3x185 400 1971 1 11

2 Ввід №  2 6 ААБ 6- 
3x120 400' 1971 14 8

3 ТСН № 1 6 ААБ 6- 
3x50 10 1976

4 ТСН № 2 6 ААБ 6- 
3x50 10 1976

5 свердловина 
№ 2 6 ААБ 6- 

3x95 2300 -

6 свердловина 
№ 2, 3 6 ААБ 6- 

3x95 600 1980

7
свердловина 
№ 3( от НС до 

опі)

ААБ 6- 
3x95 1200

8
свердловина 
№ 4 (от оп №  

5)
б ААБ 6- 

3x95 80 -

9 свердловина 
№ 7,8 б ААБ 6- 

3x70 680 1980

10 Насос №  2 б
ААБ 6- 

3x50 50

11 Насос № 3 6 ААБ 6- 
3x50 50 -

12 Насос N9 4 б ААБ 6- 
3x50 60 -

13 БСК № 1 б
ААБ 6- 
3x50 20 _ .

Перелік Повітряної лінії свердловини 2-4

№ п/п Найменування
опор кількість Марка

проводу
Довжина лінії 

В/1, м
Дата встановлення

1
СНВп-2,7 

свердловина 
№ 4

5 АС 50 2800

2
СВ-10,5 

свердловина 
№ 5,6

22 АС 50 1700

3
СВ-10,5 

свердловина 
№ 7,8

11 АС 50 2200



Перелік силових та контрольних кабелів від станції керування до насосного

_____ агрегату________________

Свердловина Марка
проводу

Довжина,
м

Дата
встанов
лення

№2 КПБК 3x35 100 2013
№4 КПБК 3x35 100 2013
№6 КПБК 3x35 100 2013
№7 КПБК 3x35 100 2013
№8 КПБК 3x35 100 2013»

№ 6 до№7 АКВВД - 
7x2.5 630 1990

№ 4 до НС АКВВД - 
7x2.5 1020

№ 2, N93, до 
НС

АКВВД- 
7x2.5 1380 -

Перелік насосного електрообладнання Водозабору № 5

№ п/п Найменування
обладнання

Марка
електродвигуна

Номінальна 
потужність, кВ Потужність

Дата
встановленн

я

1 свердловина 
№ 2 ПЕДВ- 250 3,3 250 -

свердловина 
№ 4 ПЕДВ- 250 3,3 250

2 свердловина 
№ 6 ПЕДВ- 250 3,3 250 -

свердловина 
№ 7 ПЕДВ- 250 3,3 250

свердловина
№ 8 ПЕДВ- 250 3,3 250

5 Насос № 1 5А355Б4 0,4 250 -
6 Насос № 2 А4-400ХК-4УЗ б 400 -
7 Насос № 3 А4-355К-4УЗ б 250 -
8 Насос № 4 А4-400У4УЗ 6 630 -

Головний енергетик КП ПОР «Полтававодоканал» А. О. Шкурат


